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Inleiding 

 
Het doel van dit rampbestrijdingsplan (RBP) is het ondersteunen van de operationele inzet van de 
betrokken organisaties tijdens een incident op de locatie van UGS Norg. 
De Wet veiligheidsregio’s stelt in artikel 17 lid 1 dat bij algemene maatregel van bestuur 

categorieën inrichtingen kunnen worden aangewezen waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio 
een rampbestrijdingsplan vaststelt. Het nu voorliggende rampbestrijdingsplan richt zich op: 
 
Underground Gas Storage Norg (UGS-NORG) 
NAM BV 
Westerstukkenweg 2 
9333 PT Langelo (gemeente Noordenveld) 

 
Een rampbestrijdingsplan is een noodplan dat wordt opgesteld voor Seveso-inrichtingen (bedrijven 
die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken) om in geval van een incident snel en 
effectief te kunnen reageren. Het RBP beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden, 
zowel door de inrichting als door de externe hulpdiensten, om de gevolgen van een incident te 
beperken.   

Dit rampbestrijdingsplan gaat niet in op onderdelen welke beschreven staan in andere 

documentatie, zoals het Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan, Regionaal Risicoprofiel en/of 
informatie die tot de algemene kennis behoort. 
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1. Bedrijfsinformatie 

 

Naam bedrijf Underground Gas Storage Norg (UGS-NORG) 

Adres Westerstukkenweg 2 Langelo (gemeente Noordenveld) 

Telefoonnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Algehele leiding NAM-bedrijfsdeskundige 
Deze persoon is aanspreekpunt voor de hulpdiensten en 
herkenbaar aan de gele helm met zwarte band en oranje 
verkeersvest 

Aanwezig personeel 
 
 
bij onderhoudsprojecten 

Ma – Vr  07.00 – 17.00 uur 20 personen 

Ma – Vr  17.00 – 07.00 uur niemand aanwezig 

Za – Zo  24-uurs  niemand aanwezig 

Ma – Vr  07.00 – 17.00 uur mogelijk honderden 
(eigen personeel en contracters) verspreid over de UGS 
Norg. Bij werkzaamheden van de put is er in de nabijheid 
van de put een team van maximaal 10 personen aan het 
werk.  

 

Op het locatieterrein van de UGS Norg bevindt zich een openlucht 110 kV schakel- en 
transformatorstation dat wordt beheerd door Tennet/NAM BV en alleen toegankelijk is voor 
personeel van Tennet en FUDURA (FUDURA is de uitvoerende partij voor de NAM in deze). 
 
 

1.1 Doel van de inrichting (bedrijfsactiviteiten) 

Injecteren en produceren van aardgas in/vanuit het gasreservoir. In de winter vindt productie en 
zuivering van aardgas plaats. Het injecteren van gas vindt plaats in de zomermaanden. 
 
UGS Norg is aangewezen door de overheid als essentiële leverancier van huishoudelijke gas. 
Daarom zijn er in de winterperiode, wanneer de vraag naar huishoudelijk gas het grootst is, diesel-
gedreven noodgeneratoren geplaatst. Deze maken het mogelijk dat UGS Norg ook tijdens 
grootschalige elektriciteitsuitval gas kan produceren. Deze wijziging is niet van invloed op de 

scenario’s. Optreden van scenario’s zouden (natuurlijk) wel invloed kunnen zijn op leverantie van 
huishoudelijk gas. 

 
De inrichting bestaat uit een ondergronds deel en een bovengronds deel. Het ondergrondse 
gasreservoir met de putten vormen het ondergrondse deel. De gebouwen, installaties en 
opslagvaten met bijbehorende terreinen vormen het bovengrondse deel.  
 

De belangrijkste installaties zijn: 
 

- inname- en aflevermeting GTS-net 
- inname en aflevermeting NorgroN leiding 
- gascompressie 
- diverse verdeelstukken (manifolds) 

- puttenveld met gasputten welke gegroepeerd in clusters staan 
- koeling-, separatie- en adsorptietreinen 
- water- en aardgascondensaatscheiding, -opslag en -verlading 
- Kill/Clean/Test- en fakkelfaciliteiten 
- Elektriciteitsvoorziening 
- controlegebouw 

 

Productieproces 
De productiefaciliteiten bij UGS Norg zijn ontworpen om zowel water als zwaardere 
koolwaterstoffen (aardgascondensaat) welke tijdens productie meekomen vanuit de formatie, te 
separeren van het geproduceerde aardgas. 
 
Het gas uit de putten wordt via verdeelstukken, de zogenaamde manifolds naar koelers geleid 
waarna in separators het water wordt afgescheiden. Het gas wordt daarna gedroogd in silicagel-

adsorbers en gereinigd in stoffilters. Het bij het proces vrijkomende water en aardgascondensaat 
(WACO) wordt gestabiliseerd en opgeslagen in een op de locatie aanwezige opslagtank waaruit het 
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met tankwagens (per as) afgevoerd wordt naar de opslag- en scheidingsfaciliteiten van de NAM in 

Delfzijl. 
 
Opslag 
De ondergrondse opslag van aardgas vindt plaats in het bestaande gasveld (gasreservoir Norg). 
Het gasveld ligt op een diepte van circa 3.000 meter. Injectie van gas vindt gedurende de 
zomermaanden plaats.  
 

Gevaren 
De volgende risico’s (met gevolgen buiten de inrichting) zijn onderkend: 

• Een (on)ontstoken uitstroom van gas uit een productieput op het puttenveld 
waarbij de controle over de put verloren is gegaan; een zogenaamde blow-out 
(open verbinding met het ondergrondse gasreservoir) waarvan de 
uitstroom/vlam verticaal gericht zijn.  

• Een grootschalige lekkage van aardgas in de injectie en productiefaciliteiten met 
een toortsbrand en/of explosie tot gevolg. Het betreft een uitstroom van gas 
vanuit een installatiedeel die zowel verticaal als horizontaal gericht kan zijn en 
waarvan de toestroom gestopt kan worden door het betreffende installatiedeel in 
te sluiten en gecontroleerd van druk te laten. Afhankelijk van het volume van het 

installatiedeel zal het ca. 15 tot hooguit 45 minuten duren voordat het 
installatiedeel van druk is. In geval van een toortsbrand neemt de grootte van de 

vlam gelijktijdig af met de druk;  
• De aardgascondensaatopslagtanks V-1107 en V-1207 worden aangestraald door 

een calamiteit met een “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (BLEVE of 
gaswolkbrand) tot gevolg;  

● Een grootschalige lekkage van aardgascondensaat met een plasbrand of uitdamping van 
toxische componenten tot gevolg. 

 

 

1.2 Voorzieningen ten aanzien van de bestrijding op en rond het terrein 

 
Binnen het bedrijf zijn de volgende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen getroffen 
om een incident te ontdekken en de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden.  
 

 

Locatie  Voorziening  Aanvullende informatie 

Alle gebouwen  Gas-, warmte-, en rookdetectie In compressorgebouw infrarood 
vlamdetectie 

Productieterrein, puttenclusters, 
KCT gebied en GTS en NorgroN 
meteringsgebied.  

Optische vlamdetectie en 
infraroodgasdetectie. 
Delugesysteem op de X-mas- 
trees.  

85/90% dekkingsgraad.  

WACO opslag Bundwall Vlamdetectie binnen de tankbund 

en vlam- en gasdetectie bij het  
verlaadterrein 

Gehele locatie  Handbrandmelders Komen op meldpaneel controle 
kamer  

Controlegebouw Combiwarn gas/zuurstoftester Kan door brandweer gebruikt 

worden 

Gehele locatie m.u.v. metering Ondergrondse bluswaterleiding 
met hydranten  

Elektrisch aangedreven   
bluspomp met capaciteit van 240 
m3/h kan het puttenterrein van 

koeling voorzien en de 

ondergrondse leiding rond de 
installatie op druk brengen. Pomp 
is redundant uitgevoerd, bij falen 
komt automatisch de tweede 
pomp met dezelfde capaciteit bij. 

Nabij hoofdgebouw  Bluswaterbassin met twee 

aansluitpunten voor de 
brandweer. 

Capaciteit 900m3 
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Nabij bluswaterbassin Twee schuimblustrailers met 

schuimmonitor. Elk 1000 liter 
schuimblusvloeistof (AFFF) 
 

Alleen te verplaatsen door 

brandweervoertuigen met 
lusaansluiting. Met slangen op 
ringleiding aansluiten 

WACO opslagtank (inwendig) Schuimblussysteem Kan door brandweerpomp plus 
mobiele schuimblustrailer 
geactiveerd worden in geval van 
een tankbrand (de aansluiting 
bevindt zich op een veilige afstand 
buiten de 3kW/m2 contour) 

BLEVE vaten  
V-1107 en V-1207 

Alarmsysteem bij brand. Onder de 
twee vaten ligt een kelder om 
vloeistof op te vangen (geen 
langdurige plasbrand mogelijk) 

Hellende voorziening onder de 
vaten waardoor de vloeistof 
meteen afloopt naar de kelder.  

20 kV noodstroomvoorziening Elektrisch gebied (MV substation) 
 

Treedt in werking bij uitval 110 
KV systeem 

 

Riolering en noodopvangsysteem 
Het ontwerp van de installaties en de bedrijfsvoering is erop gericht bodemverontreiniging te 
voorkomen. Dit is als volgt gerealiseerd: 

• Op plaatsen waar een verhoogd risico bestaat voor verontreiniging van de bodem zijn 
speciale voorzieningen getroffen. Vloeistoffen die worden gemorst tijdens operatio-nele- en 
onderhoudsactiviteiten worden op een kerende betonnen voorziening met opstaande rand 
(slabs) opgevangen en via het continu vervuild drainsysteem (CC) afgevoerd naar een 
procesdrainput. Onder normale omstandigheden watert de slab af naar het schone 
systeem, zogeheten “accidentally contaminated” (AC) In het geval van vervuiling wordt het 
AC systeem gesloten en wordt het water met een tankwagen door de NAM afgevoerd naar 

de bewerkings- of verwerkingsinstallatie waarna het AC-systeem wordt gereinigd.  
• De water-aardgascondensaat opslagtank is geplaatst op een vloeistofkerende voorziening 

en omgeven door betonnen keermuren; de zogenaamde tankput. Het volume van de 
tankput is voldoende om de inhoud van de tank te kunnen bevatten. Binnen de tankput 
wordt het hemelwater en eventuele andere vloeistoffen opgevangen; na visuele inspectie 
wordt schoon hemelwater via het handmatig starten van een pomp afgevoerd naar het AC 

systeem. In geval van vervuiling wordt de route naar het CC systeem gekozen.  

• Hulpstoffen en afvalstoffen worden verladen op een verlaadplaats die is voorzien van een 
vloeistofkerende vloer.  

• De bodem- en grondwaterkwaliteit worden gecontroleerd door middel van een 
monitoringsysteem bestaande uit peilbuizen. Bemonstering en analyse vinden regelmatig 
plaats.  

 

1.3 Bedrijfshulpverlening / Bedrijfsnoodorganisatie 

In geval van incidenten op het terrein van UGS Norg kan de NAM een zogenoemde noodgroep 
activeren. Deze groep staat onder leiding van de NAM-leiding ter plaatse, welke herkenbaar is aan 
een gele helm met een zwarte band en een oranje verkeersvest met opschrift ‘NAM 
bedrijfsdeskundige’.  
 

1.4 Omgeving  

De dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich op circa 250 meter van het hek van de locatie in 
Noordelijke richting. In zuidelijke richting bevindt zich op 300 meter woonbebouwing. Daarnaast 
loopt er een openbare weg langs de locatie. Hier komt met name bestemmingsverkeer en een 

beperkte hoeveelheid doorgaand verkeer.  
Daarnaast zijn er een aantal woonkernen en woonconcentraties in de omgeving. 
 

Zonnepark naast de gasopslag  
In de directe omgeving van de ondergrondse gasopslag ligt zonnepark Halo Langelo.  
Het zonnepark is van Energiecoöperatie NoordseVeld. Normaliter zijn er geen personen op het 
zonnepark aanwezig, behoudens onderhoudswerkzaamheden.  
 
Onderstaand twee foto’s van het zonnepark. Op de eerste foto is de locatie van het zonnepark ten 
opzichte van de UGS goed te zien. De tweede foto is een detailfoto. 
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Foto 1: zonnepark ten opzichte van UGS 
 

 
Foto 2: detailfoto zonnepark Halo Langelo 

2. Scenario’s  

 
Dit rampbestrijdingsplan benoemt scenario’s, indien het scenario: 

• Een direct schadelijk effect heeft voor de volksgezondheid, of; 

• Een effectgebied heeft dat schade toebrengt aan personen of materieel tot buiten de 
inrichting/het terrein, of; 

• Een bestuurlijk risico of gevoeligheid in zich heeft, of; 
• Wanneer een scenario consequenties heeft voor het milieu.  
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Voor UGS Norg zijn de volgende scenario’s van toepassing  

 

Scenario’s GRIP-status 

Lekkage aardgascondensaat (toxische plasverdamping  of 
plasbrand) 

1 

Fakkelbrand 2 

BLEVE aardgascondensaat  2 

(dreigende) blow-out 3 

 
• Bij incidenten van opschalingsniveau GRIP 2 en hoger bij UGS Norg kan de Operationeel 

Leider besluiten een ROT bijeen te roepen.  
 

In bijlagen 1 t/m 4 zijn de bovengenoemde scenario’s uitgewerkt in Informatiekaarten voor alle 
hulpdiensten/partners. 
 
Bevoegdheid tot alarmeren en het onmiddellijk stopzetten van de werkzaamheden 
 
Gedurende werkdagen en tijdens (bijzondere) activiteiten is er een NAM-bedrijfsdeskundige 

aanwezig op UGS Norg. Bij een incident zal de NAM-bedrijfsdeskundige 112 bellen en één van de 

scenario's doorgeven aan de Meldkamer Noord-Nederland (MNN). De noodorganisatie van de NAM 
zal gealarmeerd worden en er vindt eventueel opschaling plaats volgens interne Onshore 
Contingency Plan (OCP) van de NAM. Volgens dit plan zal in geval van brand de Gezamenlijke 
brandweer Rotterdam gealarmeerd worden. Tijdens weekenden/avonden worden incidenten 
gemeld door publiek/NAM- Coordination & Dispatching Centre (NAM-CDC) / CMK (door bijv. 
camera’s). Wederom wordt dan de NAM-noodorganisatie gealarmeerd en wordt eventueel 
opgeschaald volgens OCP. 

 
Alarmering hulpdiensten 

• De Meldkamer alarmeert bij bovenstaande scenario’s conform de schema’s in het 
geïntegreerd meldkamer systeem.  

• Bij incidenten anders dan bovenstaande scenario’s wordt regulier gealarmeerd.  
• Alarmering vindt plaats conform de GRIP-structuur. Eenheden, functionarissen en diensten 

die geen standaard onderdeel uitmaken van de GRIP-structuur, maar wel gealarmeerd 
moeten worden, worden apart benoemd in het alarmeringsschema. 

 

Operationele leiding en coördinatie bij bovengenoemde scenario’s 
De operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties ligt bij het CoPI. De bevelvoering 
is in overeenstemming met de GRIP-structuur.  
 

3. Bestuurlijke informatie 

3.1 Publicatie Rampbestrijdingsplan UGS Norg 

 
Op grond van art. 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe 
voornemens dit rampbestrijdingsplan voor UGS Norg vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan 
beschrijft de wijze waarop alle partijen in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op 
het terrein van dit bedrijf. 

 
Het rampbestrijdingsplan zal van … tot … ter inzage gelegd worden via de website van de 
Veiligheidsregio Drenthe en de website van de gemeente Noordenveld. Gedurende de genoemde 
periode kan iedereen een zienswijzen indienen. Deze kunnen worden gericht aan het bestuur van 

de Veiligheidsregio Drenthe.  
 

3.2 Beheer van het rampbestrijdingsplan 

 
Herziening van het rampbestrijdingsplan 
Conform art. 6.1.7 van het Besluit veiligheidsregio’s  zorgt het bestuur van de veiligheidsregio er 
voor dat ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, 
beproefd en zo nodig bijgewerkt. Bij de herziening wordt rekening gehouden met veranderingen 
die zich op de betrokken locaties waarop hogedrempelinrichtingen worden geëxploiteerd en bij de 
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betrokken veiligheidsregio hebben voorgedaan, met nieuwe technische kennis en met inzichten 

omtrent de bij rampen te nemen maatregelen. 
 
Actualisatie van het rampbestrijdingsplan 
Iedere betrokken organisatie/functionaris is verantwoordelijk voor de verstrekking van 
aanvullingen, wijzigingen, opmerkingen c.q. correcties met betrekking tot het plan aan de afdeling 
Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Drenthe, opdat het rampbestrijdingsplan actueel blijft. 
Deze beheerdersrol is namens alle crisismanagementpartners belegd bij Veiligheidsregio Drenthe.  

 
De adviseur crisisbeheersing van het team crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Drenthe, is 
bevoegd tot het wijzigen van het rampbestrijdingsplan, voor zover het administratieve wijzigingen 
betreft. Deze functionaris draagt zorg voor een spoedige en juiste verwerking van correcties en 
plaatsing van de geactualiseerde versie op LCMS, waarmee het rampbestrijdingsplan voor alle 
betrokken diensten toegankelijk is.  

 
Betrokken organisaties/functionarissen bij het rampbestrijdingsplan 
De in de onderstaande tabel vermelde functionarissen nemen deel aan de herziening en actualisatie 
van dit rampbestrijdingsplan. 
 

 

ORGANISATIE FUNCTIONARIS 

Politie Noord-Nederland o Basisteam Noord Drenthe  

Veiligheidsregio Drenthe  o Adviseur crisisbeheersing 

GHOR Drenthe o Beleidsmedewerker GHOR 

Gemeentelijke kolom o Adviseur openbare orde en veiligheid  

Waterschap Noorderzijlvest o Senior medewerker toezicht en handhaving 

NAM o Emergency Response Specialist 

Brandweer Drenthe  o Adviseur incidentbestrijding 

Omgevingsdienst Drenthe o Toezichthouder milieu 

 
 

3.3 Gebruikers 

 

Dit rampbestrijdingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de organisaties die in 
onderstaande tabel zijn opgenomen. De ontvanger van het plan is verantwoordelijk voor 
verspreiding en/of bekendmaking van het plan binnen de eigen organisatie. Daarnaast wordt het 
rampbestrijdingsplan digitaal beschikbaar gesteld via LCMS. 
 

ORGANISATIE TER ATTENTIE VAN 

Veiligheidsregio Drenthe o Voorzitter algemeen bestuur 

Gemeente Noordenveld o Burgemeester 

Brandweer Drenthe o Portefeuillehouder Risicobeheersing 

GHOR Drenthe o Directeur GHOR 

Politie Noord-Nederland o Politiechef eenheid noord Nederland  

Waterschap Noorderzijlvest o Dijkgraaf 

Provincie Drenthe o Commissaris van de Koning 

Openbaar Ministerie o Hoofd Officier van Justitie 

Ministerie van Justitie en Veiligheid  o Minister 

NAM o Directeur 

MNN o Hoofd meldkamer en kolomchefs 
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3.4 Revisielijst   

 
Ten opzichte van het vigerende plan zijn dit de voorgenomen wijzigingen: 

 

Huidige RBP Voorstel voor herziening Opmerking 

Brzo Seveco De naam Brzo 2015 is vervallen 

en Seveso is de nieuwe naam. 

Met de naamswijziging is de 

werktitel Europees gelijk én is de 

richtlijn een direct onderdeel van 

de Omgevingswet 

"Gasopslag…" "Injectie van gas…" blz 6 huidige plan, paragraaf 

Opslag 

Brengt installatie naar een 

veilige toestand bij uitval 110 

kV 

Treedt in werking bij uitval 110 

kV systeem 

blz 8 

"inzet NAM brandweer vanuit 

Hoogezand…" 

"Gezamenlijke brandweer 

Rotterdam die onder contract 

staat bij NAM…" 

blz 18 + 21 

 
 
  



Bijlage 1. Scenario lekkage aardgascondensaat
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Bijlage 2. Scenario fakkelbrand 
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Bijlage 3.Scenario (dreigende) BLEVE van aardgascondensaattanks 
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Bijlage 4. Scenario (dreigende) BLOW-OUT
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Bijlage 5. Lijst met afkortingen  

 
AC systeem   Accidentaly Contaminated opvangsysteem  
 
AGS     Adviseur Gevaarlijke Stoffen (functionaris brandweer)  

 
BLEVE    Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 
CC systeem   Continu Contaminated opvangsysteem  
 
GAGS  Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (functionaris 

GHOR)  
 

GHOR    Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio 
 
GTS-Net    Gas Transport Services net 
 
JPK    Johannes Post kazerne  
 

JWF    Johan Willem Friso kazerne 

 
KCT    Kill Clean &Test facilities 
 
MNN    Meldkamer Noord-Nederland 
 
NAM-CDC   NAM- Coordination & Dispatching Centre 

 
NorgroN-leiding  Norg-Groningen aardgastransportleiding  
 
ODD    Omgevingsdienst Drenthe (milieu)  
 
RBP    Rampbestrijdingsplan  
 

UGS (Norg)   Underground Gas Storage 
 
WACO    Wateraardgascondensaat 
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Bijlage 6. Communicatie/handelingsperspectief bij (dreigende) blow-out 

 
 
Doel: Zelfredzaamheid bevorderen. Gebied vrij maken van mensen. 
 

Kanttekening: Mogelijk dat voor levende have extra ondersteuning geboden moet worden.  
 
Boodschap: “Beste mensen,  

Vanwege een zeer dreigende situatie op de gasopslag Langelo van NAM op de 
locatie Langelo doen wij een klemmend beroep op iedereen die zich in het gebied 
[nadere duiding van het gebied] bevindt, om dit gebied zo snel mogelijk te 
verlaten. Er is een zeer grote kans dat een ongecontroleerde uitstroom van gas, 

een zogenaamde “blow-out” zich gaat voordoen.  
 
Een “blow-out” brengt veel lawaai met zich mee. Als gevolg van deze geluidshinder 
is er een acuut gevaar op blijvende gehoorschade. Daarom wordt u dringend 
verzocht om het gebied te verlaten. Mogelijk voor langere tijd. Houd u hier 
rekening mee. Sluit uw woning goed af, laat de gordijnen open.  

 

Wanneer u ervoor kiest om uw woning niet te verlaten moet u er rekening mee 
houden dat u langdurig blootgesteld zult worden aan erg hard geluid. Als de blow-
out eenmaal heeft plaatsgevonden zullen hulpdiensten u niet meer kunnen bereiken 
voor hulp en ondersteuning. Realiseert u zich dat goed wanneer u besluit om het 
gebied niet te verlaten. 
 

Wij verzoeken u om ons te laten weten waar u de komende periode verblijft. Dit 
kan via [internetadres / website] of telefonisch via [telefoonnummer]. Over het 
verloop van de zeer dreigende situatie zullen wij u via RTV Drenthe, onze website 
en de social media op de hoogte houden. Voor vragen kunt u ook de website 
www.gemeentenoordenveld.nl [of www.crisis.nl] raadplegen en/of het genoemde 
telefoonnummer bellen. 
 

Wij begrijpen dat deze situatie voor u vervelend is. Toch hebben wij er vertrouwen 
in dat wij samen met u deze crisissituatie tot een goed einde zullen brengen. 
Probeer waar dit binnen uw mogelijkheden ligt ook zoveel mogelijk hulp te bieden 
aan anderen.  

 
De burgemeester van de gemeente Noordenveld 

 
K. Smid 
 
 

  

http://www.gemeentenoordenveld.nl/
http://www.crisis.nl/
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Bijlage 7: Tekst terinzagelegging 

  
Inzage 
Het concept Rampbestrijdingsplan UGS Norg 2025,ligt met ingang van DATUM ZONDER JAARTAL 
tot en met DATUM ZONDER JAARTAL voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis en op het 

kantoor van de VRD aan de Mien Ruysweg. U kunt ook kijken op www.officielebekendmakingen.nl. 
   
Zienswijze 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het 
rampbestrijdingsplan UGS Norg geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan Bestuur 
van de Veiligheidsregio Drenthe. Of via mailadres info@VRD.nl onder vermelding van zienswijze 
herziening Rampbestrijdingsplan UGS Norg. Zienswijzen worden betrokken bij de actualisatie van 

het rampbestrijdingsplan.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
mailto:info@VRD.nl
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Bijlage 8: Vaststellingsbesluit  

 

 

Na de terinzagelegging zal in het vaststellingsbesluit worden opgenomen of er zienswijzen zijn 

ingediend en of die tot een aanpassing van het rampbestrijdingsplan hebben geleid.  

 

Ook zal in dit besluit worden opgenomen vanaf wanneer het nieuwe rampbestrijdingsplan in 

werking zal treden. 

 

 

 


