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Inleiding

Het doel van dit rampbestrijdingsplan (RBP) is het ondersteunen van de operationele inzet van de
betrokken organisaties tijdens een incident op de locatie van UGS Norg.

De Wet veiligheidsregio’s stelt in artikel 17 lid 1 dat bij algemene maatregel van bestuur
categorieén inrichtingen kunnen worden aangewezen waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio
een rampbestrijdingsplan vaststelt. Het nu voorliggende rampbestrijdingsplan richt zich op:

Underground Gas Storage Norg (UGS-NORG)
NAM BV

Westerstukkenweg 2

9333 PT Langelo (gemeente Noordenveld)

Een rampbestrijdingsplan is een noodplan dat wordt opgesteld voor Seveso-inrichtingen (bedrijven
die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken) om in geval van een incident snel en
effectief te kunnen reageren. Het RBP beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden,
zowel door de inrichting als door de externe hulpdiensten, om de gevolgen van een incident te
beperken.

Dit rampbestrijdingsplan gaat niet in op onderdelen welke beschreven staan in andere
documentatie, zoals het Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan, Regionaal Risicoprofiel en/of
informatie die tot de algemene kennis behoort.



1. Bedrijfsinformatie

Naam bedrijf Underground Gas Storage Norg (UGS-NORG)

Adres Westerstukkenweg 2 Langelo (gemeente Noordenveld)
Telefoonnummer e
Algehele leiding NAM-bedrijfsdeskundige

Deze persoon is aanspreekpunt voor de hulpdiensten en
herkenbaar aan de gele helm met zwarte band en oranje

verkeersvest
Aanwezig personeel Ma - Vr 07.00 - 17.00 uur 20 personen
Ma - Vr 17.00 - 07.00 uur niemand aanwezig
Za - Zo 24-uurs niemand aanwezig
bij onderhoudsprojecten Ma - Vr 07.00 - 17.00 uur mogelijk honderden

(eigen personeel en contracters) verspreid over de UGS
Norg. Bij werkzaamheden van de put is er in de nabijheid
van de put een team van maximaal 10 personen aan het
werk.

Op het locatieterrein van de UGS Norg bevindt zich een openlucht 110 kV schakel- en
transformatorstation dat wordt beheerd door Tennet/NAM BV en alleen toegankelijk is voor
personeel van Tennet en FUDURA (FUDURA is de uitvoerende partij voor de NAM in deze).

1.1 Doel van de inrichting (bedrijfsactiviteiten)

Injecteren en produceren van aardgas in/vanuit het gasreservoir. In de winter vindt productie en
zuivering van aardgas plaats. Het injecteren van gas vindt plaats in de zomermaanden.

UGS Norg is aangewezen door de overheid als essentiéle leverancier van huishoudelijke gas.
Daarom zijn er in de winterperiode, wanneer de vraag naar huishoudelijk gas het grootst is, diesel-
gedreven noodgeneratoren geplaatst. Deze maken het mogelijk dat UGS Norg ook tijdens
grootschalige elektriciteitsuitval gas kan produceren. Deze wijziging is niet van invloed op de
scenario’s. Optreden van scenario’s zouden (natuurlijk) wel invloed kunnen zijn op leverantie van
huishoudelijk gas.

De inrichting bestaat uit een ondergronds deel en een bovengronds deel. Het ondergrondse
gasreservoir met de putten vormen het ondergrondse deel. De gebouwen, installaties en
opslagvaten met bijbehorende terreinen vormen het bovengrondse deel.

De belangrijkste installaties zijn:

- Inname- en aflevermeting GTS-net

- Inname en aflevermeting NorgroN leiding

- Gascompressie

- Diverse verdeelstukken (manifolds)

- Puttenveld met gasputten welke gegroepeerd in clusters staan
- Koeling-, separatie- en adsorptietreinen

- Water- en aardgascondensaatscheiding, -opslag en -verlading
- Kill/Clean/Test- en fakkelfaciliteiten

- Elektriciteitsvoorziening

- Controlegebouw

Productieproces

De productiefaciliteiten bij UGS Norg zijn ontworpen om zowel water als zwaardere
koolwaterstoffen (aardgascondensaat) welke tijdens productie meekomen vanuit de formatie, te
separeren van het geproduceerde aardgas.

Het gas uit de putten wordt via verdeelstukken, de zogenaamde manifolds naar koelers geleid
waarna in separators het water wordt afgescheiden. Het gas wordt daarna gedroogd in silicagel-
adsorbers en gereinigd in stoffilters. Het bij het proces vrijkomende water en aardgascondensaat



(WACO) wordt gestabiliseerd en opgeslagen in een op de locatie aanwezige opslagtank waaruit het
met tankwagens (per as) afgevoerd wordt naar de opslag- en scheidingsfaciliteiten van de NAM in

Delfzijl.

Opslag

De ondergrondse opslag van aardgas vindt plaats in het bestaande gasveld (gasreservoir Norg).
Het gasveld ligt op een diepte van circa 3.000 meter. Injectie van gas vindt gedurende de
zomermaanden plaats.

Gevaren

De volgende risico’s (met gevolgen buiten de inrichting) zijn onderkend:

Een (on)ontstoken uitstroom van gas uit een productieput op het puttenveld
waarbij de controle over de put verloren is gegaan; een zogenaamde blow-out
(open verbinding met het ondergrondse gasreservoir) waarvan de
uitstroom/vlam verticaal gericht zijn.

Een grootschalige lekkage van aardgas in de injectie en productiefaciliteiten met
een toortsbrand en/of explosie tot gevolg. Het betreft een uitstroom van gas
vanuit een installatiedeel die zowel verticaal als horizontaal gericht kan zijn en
waarvan de toestroom gestopt kan worden door het betreffende installatiedeel in
te sluiten en gecontroleerd van druk te laten. Afhankelijk van het volume van het
installatiedeel zal het ca. 15 tot hooguit 45 minuten duren voordat het
installatiedeel van druk is. In geval van een toortsbrand neemt de grootte van de
vlam gelijktijdig af met de druk;

De aardgascondensaatopslagtanks V-1107 en V-1207 worden aangestraald door
een calamiteit met een “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (BLEVE of
gaswolkbrand) tot gevolg;

e Een grootschalige lekkage van aardgascondensaat met een plasbrand of uitdamping van
toxische componenten tot gevolg.

1.2 Voorzieningen ten aanzien van de bestrijding op en rond het terrein

Binnen het bedrijf zijn de volgende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen getroffen
om een incident te ontdekken en de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden.

Locatie

Voorziening

Aanvullende informatie

Alle gebouwen

Gas-, warmte-, en rookdetectie

In compressorgebouw infrarood
vlamdetectie

Productieterrein, puttenclusters,
KCT gebied en GTS en NorgroN
meteringsgebied.

Optische vlamdetectie en
infraroodgasdetectie.
Delugesysteem op de X-mas-
trees.

85/90% dekkingsgraad.

WACO opslag

Bundwall

Vlamdetectie binnen de tankbund
en vlam- en gasdetectie bij het
verlaadterrein

Gehele locatie

Handbrandmelders

Komen op meldpaneel
controlekamer

Controlegebouw

Combiwarn gas/zuurstoftester

Kan door brandweer gebruikt
worden

Gehele locatie m.u.v. metering

Ondergrondse bluswaterleiding
met hydranten

Elektrisch aangedreven

bluspomp met capaciteit van 240
m3/h kan het puttenterrein van
koeling voorzien en de
ondergrondse leiding rond de
installatie op druk brengen. Pomp
is redundant uitgevoerd, bij falen
komt automatisch de tweede
pomp met dezelfde capaciteit bij.

Nabij hoofdgebouw

Bluswaterbassin met twee
aansluitpunten voor de
brandweer.

Capaciteit 900m3




Nabij bluswaterbassin

Twee schuimblustrailers met
schuimmonitor. Elk 1000 liter
schuimblusvloeistof (AFFF)

Alleen te verplaatsen door
brandweervoertuigen met
lusaansluiting. Met slangen op
ringleiding aansluiten

WACO opslagtank (inwendig)

Schuimblussysteem

Kan door brandweerpomp plus
mobiele schuimblustrailer
geactiveerd worden in geval van
een tankbrand (de aansluiting
bevindt zich op een veilige afstand
buiten de 3kW/m2 contour)

BLEVE vaten
V-1107 en V-1207

Alarmsysteem bij brand. Onder de

Hellende voorziening onder de

vaten waardoor de vloeistof
meteen afloopt naar de kelder.

twee vaten ligt een kelder om
vloeistof op te vangen (geen
langdurige plasbrand mogelijk)

20 kV noodstroomvoorziening

Elektrisch gebied (MV substation) | Treedt in werking bij uitval 110

KV systeem

Riolering en noodopvangsysteem
Het ontwerp van de installaties en de bedrijfsvoering is erop gericht bodemverontreiniging te
voorkomen. Dit is als volgt gerealiseerd:

e Op plaatsen waar een verhoogd risico bestaat voor verontreiniging van de bodem zijn
speciale voorzieningen getroffen. Vloeistoffen die worden gemorst tijdens operatio-nele- en
onderhoudsactiviteiten worden op een kerende betonnen voorziening met opstaande rand
(slabs) opgevangen en via het continu vervuild drainsysteem (CC) afgevoerd naar een
procesdrainput. Onder normale omstandigheden watert de slab af naar het schone
systeem, zogeheten “accidentally contaminated” (AC) In het geval van vervuiling wordt het
AC systeem gesloten en wordt het water met een tankwagen door de NAM afgevoerd naar
de bewerkings- of verwerkingsinstallatie waarna het AC-systeem wordt gereinigd.

¢ De water-aardgascondensaat opslagtank is geplaatst op een vloeistofkerende voorziening
en omgeven door betonnen keermuren; de zogenaamde tankput. Het volume van de
tankput is voldoende om de inhoud van de tank te kunnen bevatten. Binnen de tankput
wordt het hemelwater en eventuele andere vloeistoffen opgevangen; na visuele inspectie
wordt schoon hemelwater via het handmatig starten van een pomp afgevoerd naar het AC
systeem. In geval van vervuiling wordt de route naar het CC systeem gekozen.

¢ Hulpstoffen en afvalstoffen worden verladen op een verlaadplaats die is voorzien van een
vloeistofkerende vloer.

e De bodem- en grondwaterkwaliteit worden gecontroleerd door middel van een
monitoringsysteem bestaande uit peilbuizen. Bemonstering en analyse vinden regelmatig
plaats.

1.3 Bedrijfshulpverlening/Bedrijfsnoodorganisatie

In geval van incidenten op het terrein van UGS Norg kan de NAM een zogenoemde noodgroep
activeren. Deze groep staat onder leiding van de NAM-leiding ter plaatse, welke herkenbaar is aan
een gele helm met een zwarte band en een oranje verkeersvest met opschrift ‘NAM
bedrijfsdeskundige’.

1.4 Omgeving

De dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich op circa 250 meter van het hek van de locatie in
Noordelijke richting. In zuidelijke richting bevindt zich op 300 meter woonbebouwing. Daarnaast
loopt er een openbare weg langs de locatie. Hier komt met hame bestemmingsverkeer en een
beperkte hoeveelheid doorgaand verkeer.

Daarnaast zijn er een aantal woonkernen en woonconcentraties in de omgeving.

Zonnepark naast de gasopslag

In de directe omgeving van de ondergrondse gasopslag ligt zonnepark Halo Langelo.

Het zonnepark is van Energiecodperatie NoordseVeld. Normaliter zijn er geen personen op het
zonnepark aanwezig, behoudens onderhoudswerkzaamheden.

Onderstaand twee foto’s van het zonnepark. Op de eerste foto is de locatie van het zonnepark ten
opzichte van de UGS goed te zien. De tweede foto is een detailfoto.
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Foto 2: detailfoto zonnepark Halo Langelo

2. Scenario’s

Dit rampbestrijdingsplan benoemt scenario’s, indien het scenario:
e Een direct schadelijk effect heeft voor de volksgezondheid, of;
e Een effectgebied heeft dat schade toebrengt aan personen of materieel tot buiten de
inrichting/het terrein, of;
e Een bestuurlijk risico of gevoeligheid in zich heeft, of;
¢ Wanneer een scenario consequenties heeft voor het milieu.



Voor UGS Norg zijn de volgende scenario’s van toepassing

Scenario’s GRIP-status
Lekkage aardgascondensaat (toxische plasverdamping of 1

plasbrand)

Fakkelbrand 2

BLEVE aardgascondensaat 2

(dreigende) blow-out 3

e Bij incidenten van opschalingsniveau GRIP 2 en hoger bij UGS Norg kan de Operationeel
Leider besluiten een ROT bijeen te roepen.

In bijlagen 1 t/m 4 zijn de bovengenoemde scenario’s uitgewerkt in Informatiekaarten voor alle
hulpdiensten/partners.

Bevoegdheid tot alarmeren en het onmiddellijk stopzetten van de werkzaamheden

Gedurende werkdagen en tijdens (bijzondere) activiteiten is er een NAM-bedrijfsdeskundige
aanwezig op UGS Norg. Bij een incident zal de NAM-bedrijfsdeskundige 112 bellen en één van de
scenario's doorgeven aan de Meldkamer Noord-Nederland (MNN). De noodorganisatie van de NAM
zal gealarmeerd worden en er vindt eventueel opschaling plaats volgens interne Onshore
Contingency Plan (OCP) van de NAM. Volgens dit plan zal in geval van brand de Gezamenlijke
brandweer Rotterdam gealarmeerd worden. Tijdens weekenden/avonden worden incidenten
gemeld door publiek/NAM- Coordination & Dispatching Centre (NAM-CDC) / CMK (door bijv.
camera’s). Wederom wordt dan de NAM-noodorganisatie gealarmeerd en wordt eventueel
opgeschaald volgens OCP.

Alarmering hulpdiensten
¢ De Meldkamer alarmeert bij bovenstaande scenario’s conform de schema’s in het
geintegreerd meldkamer systeem.
e Bij incidenten anders dan bovenstaande scenario’s wordt regulier gealarmeerd.
e Alarmering vindt plaats conform de GRIP-structuur. Eenheden, functionarissen en diensten
die geen standaard onderdeel uitmaken van de GRIP-structuur, maar wel gealarmeerd
moeten worden, worden apart benoemd in het alarmeringsschema.

Operationele leiding en coérdinatie bij bovengenoemde scenario’s
De operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties ligt bij het CoPI. De bevelvoering
is in overeenstemming met de GRIP-structuur.

3. Bestuurlijke informatie

3.1 Publicatie Rampbestrijdingsplan UGS Norg

Op grond van art. 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe
voornemens dit rampbestrijdingsplan voor UGS Norg vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan
beschrijft de wijze waarop alle partijen in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op
het terrein van dit bedrijf.

Het rampbestrijdingsplan zal van ... tot ... ter inzage gelegd worden via de website van de
Veiligheidsregio Drenthe en de website van de gemeente Noordenveld. Gedurende de genoemde
periode kan iedereen een zienswijzen indienen. Deze kunnen worden gericht aan het bestuur van
de Veiligheidsregio Drenthe.

3.2 Beheer van het rampbestrijdingsplan

Herziening van het rampbestrijdingsplan

Conform art. 6.1.7 van het Besluit veiligheidsregio’s zorgt het bestuur van de veiligheidsregio
ervoor dat ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien,
beproefd en zo nodig bijgewerkt. Bij de herziening wordt rekening gehouden met veranderingen
die zich op de betrokken locaties waarop hogedrempelinrichtingen worden geéxploiteerd en bij de



betrokken veiligheidsregio hebben voorgedaan, met nieuwe technische kennis en met inzichten
omtrent de bij rampen te nemen maatregelen.

Actualisatie van het rampbestrijdingsplan

Iedere betrokken organisatie/functionaris is verantwoordelijk voor de verstrekking van
aanvullingen, wijzigingen, opmerkingen c.q. correcties met betrekking tot het plan aan de afdeling
Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Drenthe, opdat het rampbestrijdingsplan actueel blijft.
Deze beheerdersrol is namens alle crisismanagementpartners belegd bij Veiligheidsregio Drenthe.

De adviseur crisisbeheersing van het team crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Drenthe, is
bevoegd tot het wijzigen van het rampbestrijdingsplan, voor zover het administratieve wijzigingen
betreft. Deze functionaris draagt zorg voor een spoedige en juiste verwerking van correcties en
plaatsing van de geactualiseerde versie op LCMS, waarmee het rampbestrijdingsplan voor alle
betrokken diensten toegankelijk is.

Betrokken organisaties/functionarissen bij het rampbestrijdingsplan
De in de onderstaande tabel vermelde functionarissen nemen deel aan de herziening en actualisatie
van dit rampbestrijdingsplan.

ORGANISATIE FUNCTIONARIS

Politie Noord-Nederland Basisteam Noord-Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe Adviseur crisisbeheersing

GHOR Drenthe Beleidsmedewerker GHOR

Gemeentelijke kolom Adviseur openbare orde en veiligheid
Waterschap Noorderzijlvest Senior medewerker toezicht en handhaving
NAM Emergency Response Specialist

Brandweer Drenthe Adviseur incidentbestrijding
Omgevingsdienst Drenthe Toezichthouder milieu

3.3 Gebruikers

Dit rampbestrijdingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de organisaties die in
onderstaande tabel zijn opgenomen. De ontvanger van het plan is verantwoordelijk voor
verspreiding en/of bekendmaking van het plan binnen de eigen organisatie. Daarnaast wordt het
rampbestrijdingsplan digitaal beschikbaar gesteld via LCMS.

ORGANISATIE TER ATTENTIE VAN
Veiligheidsregio Drenthe Voorzitter algemeen bestuur
Gemeente Noordenveld Burgemeester

Brandweer Drenthe Portefeuillehouder Risicobeheersing
GHOR Drenthe Directeur GHOR

Politie Noord-Nederland Politiechef eenheid noord Nederland
Waterschap Noorderzijlvest Dijkgraaf

Provincie Drenthe Commissaris van de Koning
Openbaar Ministerie Hoofd Officier van Justitie
Ministerie van Justitie en Veiligheid Minister

NAM Directeur

MNN Hoofd meldkamer en kolomchefs




3.4 Reuvisielijst

Ten opzichte van het vigerende plan zijn dit de voorgenomen wijzigingen:

Huidige RBP Voorstel voor herziening Opmerking

Brzo Seveco De naam Brzo 2015 is vervallen
en Seveso is de nieuwe naam.
Met de naamswijziging is de
werktitel Europees gelijk én is de
richtlijn een direct onderdeel van
de Omgevingswet

"Gasopslag..." "Injectie van gas..." blz 6 huidige plan, paragraaf
Opslag

Brengt installatie naar een Treedt in werking bij uitval 110 |blz 8

veilige toestand bij uitval 110 |kV systeem

kV

"inzet NAM brandweer vanuit |"Gezamenlijke brandweer blz 18 + 21

Hoogezand..."

Rotterdam die onder contract

staat bij NAM..."

10




Bijlage 1. Scenario lekkage aardgascondensaat

INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario LEKKAGE

AARDGASCONDENSAAT GRIP 1 pagina 1/2

Bedriffsgegevens: Bedrijisactiviteiten: LCM5-activiteit:
Ondergrondss gasopslag Nodg Injecteren an produceran van aardgas in / vanuit het gasreservoir. || 03-RBP MAM UGS Norg
Wesiersiukkemweg 2 In de winter vindi preductie en zuivering ven aardgas plaats. Het
9333 PT Langalo injecteren van gas vindt plaats in de zomermaanden.
E Talefoon: 0592 - 36 40 00 [NAM-Centrale meldkamar) Bedrijfsnosdorganisatie: Contactpersanen:
g i Moodgroep o.Lyv. MAM Leiding ter plastsa. Deze is herkenbaar aan *  MAM-Centrals maldkanmer
£y Aanwezigen: i de gele helrm met warte band en oranje verkeersvest met [2447)
T ||Maandag Lmrijdag van 07.00 - 17.00uur ¢a. 20 opachrift NAM-bedrijlsdeakundige. «  MAM-CDC operationeel
persanan sentrurmn [24/7)
Owerig: niemand aarwezig
Bij onderhoud mogelijik honderden!
Locatie scenario en effect gebied ||

= Benader de locatie defensief en bovenwinds

= ‘Wachtop 500 m. alstand van de locatie op de MAM-
bedrijlsdeskundige [man met de gala halm)

*  Stam de wachtlocatie af met Maldkamer Noard-
Mederland [MNM)

«  Overlegmat NAM-bedriflsdeskundige over het
batredan van de locatie en de e neman acties
{wel'nigt koslen van installaties)

= Gasunie, Enexis, Tennet en Salvage moeten ook direct
geal,a.rmaam worden

= luiten van afsluiters gebewrt door de NAM

= Bronbestrijding gebeurt op alstand door de NAM

Aanwezige gevaarlijlke stalflen

Aardgas (reukloos)  (GEWVL: 237 UM: 1871)
Aardgascondensast (GEVI: 237 UMN: 1268 n.o_s)
Actuele stofgegevens zijn verkrijgbaar bij het controlegebouss




INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario LEKKAGE

AARDGASCOMNDENSAAT GRIP 1 pagina 2/2

Beschrijving scenario: Opslaglank T-3302 wordt bij et leegpompen met belucht en implodeert. De tank scheur ergens in de wand. Hierdoor Stroom i de tank leeg in de tankput en ontstaat toxische uitdamping enfol een plasbrand. Bij
werkzsamheden van de put iz in de nabijheid van de put een team van maximasl 10 personen aan het werk,

ENecten warmtestraling: {in kWimz2) Dooelijk: 75 m; Zwaargewond: 120 m: Brandwondan: 130 m.

Efecten toxisehe uitdamping (voornamelijk benzeen): Dadelijk: 0 m; versuft, misselijik, duizelig: 35 m

Aan MMM aangeven of het taxische uitdemping of plasbrand betrett.

« Communicatie boodschag: “Ga naar binnen, sluit deuren en ramen an
zet mechanische ventilatie wit™
= In afstermming met politie materiaal voor afzettingsn regelen

= GRIP1
= Ir ATStemming met crsiscommunicatie NL-Alert activeran
= Alarmeren hulpdiensten + AGS en GAGS

Bevolkingszorg

¥ Bij wind uit de richting zuid st: sanrijden via de Eenerstraat/Noardsiukken of Wiltenkamp (M373) vanuit de richting N * = bz
E * Bij wind u & zuid en west: sanrijden via i Likken enkamp & ng Morg
OwD-Bz stamt met bevoegd gazag en de waterpartijen de te ireffen
2 « Bij wind uit de richting noord en oost: aanrijden via de Hooldweg (N373) Westerstukkenweg vanuit de richting Roden/Leek [A7) * m = en
3 « Plaats de CoPl-bak boverwinds huiten het bedrijfeterrein en hou hierbi rekening met de ruime efiectalstanten R
. magelijk orga wan bewoner

» Geef na ouerleg mat MAM-bedrijfsdeskundige (man met gele helm) locatie CoPl-bak doar aan de MENN

Crisiscomminicatie Strategisch / bestuwrlijk

= SLart inZet ML-Alart »Latop eventusls eigenstandige

= Volg de GRIP-waoordvoeringslijn
zoals afgasproken binnen Drenthe
= Stem de woordwaering ter plaatse af

bevoegdhedan van beheersers van
wiag of water (Zoals provincia en
waterachap). Zie hienaar ook de

met andere betrokken partijan Begtuurlijke Netwerkkaartan
*Latop mogelijke gevaeligheden

rondom de MAM

« Bij minder dan 10 50 kan volstaan worden met regulisre opschaling. Bij 10 30 of meer opschalen volgens GGE (Grootschalige
Geneeskundige Bijstand] structuwr

= GAGS kan {in overleg met AGS) adviseren over gezondheideaifecten en over handelingsperspectiel voor hulpverleners en bevolking

= Neem de posten op de verkeersalzettingen in op volgorde van nummesing. teneij anders geadvisesrd wondt

= |n overlag meat OWD-B en OVD-G kan besloten worden een ruimer gebied af e zetten

= Stel e vam het ied een i in en waarborg verkeersdoorstroming

» Torg woor op houden van kijkers

® (indien nodig) Insluiten an drukrj maken van de installatie

« Geel bij incident duidelijk aan MNN door om walk scenario het gast

* ABrwazige p naar veilige verz I diriger

= Formeer ter plastse lokale noodgroep

* Acties uitvoeren conform Emergency Response Organisation (ERO)

* Bij instantaan falen (incident 2onder aanlooptijd) van de apslagtank kan een gedeslte van de inhoud van de tank over de rand van de

tankput siromen en terecht kamen op het grind van het fakkelterrein en op itgel wagdelen

lnap de nazgt ket i op iging.. Bij g de ver iging moet de sloot 20 kort mogelijk
op het lezingspunt werden ingadamd

* Wanneer met asrdgascondensasat verantreinigd Bluswater fnaar oppe moet gehauden worden met

wvan het apper enfal e met viuchtige aromaten
= D alvaer van hemel- enfol blus en koshvater leopt vanal het terrein via de Geert Barelsloop uit op het Groote Diep. Om vervuiling van
dit water naar et Groote Diep te voorkomen dienen duikers en dammen afgesioten te worden. Houdt rekening met eveniueel stijgend
weaterpeil in bovenatroomagebied

Waterschap !
Omgavingsd ianst Dranthe
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Bijlage 2. Scenario fakkelbrand

INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario

Fakkelbrand GRIP 2 pagina 1/2

Bedrijlsgegevens: Bedrijfsactiviteiten: LCMS-activiteit:
Ondergrondse gasopslag Norg Injectaran en produceran van sardgas in Jvanuit het 03-REP NAM UGS Norg
Wistarstukkenweag 2 EASFERErvOIr. [M de winter vindt productie en 2uivering

9333 PT Langelo van aardgas plasts. Het injectensn van gas vindl plaats

in die zomermasanden.
Telefoon: D552 - 36.40 0D (NAM-Cenirale meldkamer)

g
5 Bedrijfsnoodorganisatie: Contactpersonsn:
£ ||nanwezigen: Moodgroep o_Lv. MAM Ieiding ter plaatse. Deze is +  NAM-Centrale meldkamer [24/7]
g ||Meandagym wrijdag van 03.00 - 17.00 uur ca. 20 herkenbaar aan de gele helm met Zwarte band en *  NAM-CDC operationeel centrum (24/7)
F ||peraanen ) oranje verkearsvest met opschrift NAM-

Overig: niemand aanwezig bedrisdeskundige

Bij andermoud megelijk handerden!

Indeling van het terrein || Van algemesn belang

= Benader de locatie defensiel an bovanwinds

= Wachiop 500 m. alstand van de locatie op da
NAM-bedrijisdeskundige (manmet de gels
hedrn)

= Stem de wachilocatie af met Meldkamer
Noord-Mederland (NN}

*  Owerleg met NAM-bedrijisdeskundige over het
betreden van de locatie en de e nemen acties
(weliniat koelen van installaties)

= Gasunie, Enexis, Tennet en Salvage maetan
ook direct gealarmeerd worden

=  Sluiten van afsluiters gebeurt door de MAM

= Bronbestrijding gabeun op afstand door de
MAM

Aamvezige gevaarlijke stoften

Aardgas (reukloos)  (GEVI: 237 UN: 1871)
Aardgascondensaat [GEVI:23/UN: 1268 n.o.g)
De actuele stolgegevens zijn verkrijghaar bij het
controlegabous

Contour Warmtestraling 150m
L Contour giftige lucht 35m
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INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario

Fakkelbrand GRIP 2 pagina 2/2

Beschrijving scenario: Bij het in productie nemen van een koude put in combinatie met een Lage buitentemperatuur treedt door expansie van het = Communicatie Bosdschap: “Ga naar binnen, sluit deuren en ramen en
gas een temperatuurdaling op, waardoor de leiding te sterk afkoelt. Door deze lage temperatuur wordt het materisal bros waard oor de Leiding kan s zet mechanische ventilatie uit™
scheuren en hat gas horizontaal kan uitstrormen. Toestroom kan gestopt worden door het batreMands installatiedeel in e sluiten an 8 = 1N et politie woor alzaningen regelen
gecontroleerd de druk te verlagen. Afhankelijk van het volurne zal et 15 tot max 45 minuten duren voor het installatiedesl van druk iz, De grootte E » Contact of 1 et Omgeving Drenthe
wan de viam nearnt gelijktijdig met de diuk al. ] & OVD-Bz Etamt mat k gezag en de waterpanijen de 18 treffen
ENecten warmiestraling: ISkWm2 dodelijk op160 m; 10k\W/m2 rwaargeswond op 200 m; IkWm2 brandwondan op 250 m. § maatragalen af
Voor karte tijd kan er geluidsoverlast zijn_ dit vermindert als de druk afmesmi [ L (e S D D I s s, S
= GRIP 2
H s ot et e | Crisiscommunicatie || Strategisch J bestuurlijk
E = Alarmeren hulpdiensten « AGS en GAGS
s = Bij wind uit da richting Zuid en wast: wia da E aaLh ikkean of Wiltenkamp [N373) vanuit de richting Nong = STAT inzet ML-Alart = Let op eventuale eigenstandige
L = Bij wind uit de richting noerd an eest: aanrijden via de Hooldweg (N373) Westerstukkenweg vanuit de richting Roden/Leek (A7) = \iolg de GRIP-woordvoeringslijn bevoegdheden van beheersers van
= Plaats de CoPl-bak bovernsinds buiten hat bedrijfsterrein en hou hierbi] rekening met de ruime effectalstanden zoals afgesproken binnen Drenthe weyg of water [zoals provincie en
= Geel na ovarleg met NAM-bedrijl sdeskundige (man met gele helm) locatie CoPl-bak door aan de MNN = Stem de wobndwoering ter plastse af waterschap). Zie hiervoor ook de
met andere betrokken partijen Beatuurlijke Netwarkkaarten

b & bl B rbas da locatia

GHOR

= Bij minder dan 10 50 kan volstasn worden met reguliere opschaling. Bij 10 50 of meer opschalen volgens GGB (Grootsehalige
Geneeskundige Bijstand] structuur
= GAGS kan (in overleg melAGS) adviseran over gezondheidseffecten en over handelingsperspectiel voor hulpverlaners en bevolking

= Meem de posten op de verkeersalzettingen in op volgorde van nummering. tenzij door de OVD-B anders geadviseerd wordt
#In overleg met OVD-B en OVD-G kan besloten worden een ruimer gebied af 1e zetien
= Stel lijic vaam et een i en waarborg verkesrsdoarstioming

« Let op mogelijke gevoelighedean
rondom de NAM

* Zargwoor op houdenvan kijkers !

WAM

« (indien nadig) Insluiten en drukvrij maken van de installatie
= Geel hij incident duidelijk aan MNN doar om welk scenario het gast
= Aarwezige personen naar veilige verzamelplaats dirigeren

* Farmesr ter plastss loksls noodgroep

= Acties uitvoeren conform Emergency Response Organisation [ERD)

!

Omgavingsdianat Dranthe

« Bij aen fakkalbrand 2al vrijkomend aard d twripwel altijd valledig verbranden. Bluswatar zal alleen worden ingazet am
installatisonderdelan te koslan

« Inspecteer de bermsloot naast hat fakkelterrein op treiniging. Bij statesrde verantreiniging meet de sloot 26 kort mogelijk
op het lozingspunt wordt ingada

«Wa met sard d t igd bluswater alstroomt naar opgervakiawater, most rekening gehauden worden met
ematige varanirainiging van het opp anfol 1 met viuchtige aromaten

« De afvoer van hemel- enfol blus en koslwater loopt vanal het terrein via de Geert Barelsloop wit op het Groote Diep. Om vervuiling van
dit water naar et Groote Diep te voorkomen dienen duikers en dammen afgesioten te worden. Houdt rekening met eveniuesl stijgend
waterpeil in bovenstroomagebied
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Bijlage 3. Scenario (dreigende) BLEVE van aardgascondensaattank

INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario (dreigende) BLEVE van

aardgascondensaattanks GRIP 2 pagina 1/2

Algemene info

Bedrijfsgegevens:
‘Ondergrondse gasopelag Norg
Westerstukkenweg 2

5333 PT Langelo

Telefoon: 0532 - 356 40 00 (NAM-Centrale
meldkamer)

Aanwezigen:

Maandeg tfm vrijdag van 07.00 - 17.00 uur ca. 20
personen

Owerig: niemand asnwezig

Bij cnderhoud mogelijk honderden!

Bedrijfsactiviteiten:

Injecteren en produceren ven aardgas in / vanuit
het gasreservoir. In de winter vindt productia an
zuivering wan sardgas pleats. Hetinjecteran van
gasvindt plaats in de zomermaenden.

LCMS-activiteit:
03-REP NAM UGS Morg

Bedrijffsnocdorganisatie:

Noodgroep o lLv. NAM Leiding ter plaatse. Dezeis
harkenbaar aan de gala halm met zwarte band an
oranje verkeersvest met cpschrift MAM-
badrijffedeskundige.

Contactpersonen:
#  MNaM-Centrale maldkamear [24/7)
»  MAM-CDC cperationeel centrum (247}

Locatie scenaria

Van algemeaan belang

#+ Benader de locatie defensief an bowvenwinds

#» ‘Wacht op 1 km afstand van de locatie op de
MAM-bedrijfsdeskundige (man met de gele
halm}

#  Stem de wachtlocatie af met Meldkamer
Moord-Medarand [MMNK)

»  Overleg met NAM-bedrijffsdeskundige over hat
betreden ven de locatie en de te nemen acties
[wal/ niat koelan van installaties)

*  Gasunis. Engis. Tennss on Sakysgementen
ook direct gaslarmesnd worden

#  Sluitenvan afsluitars om toevoer te beparken
gebeurt door de MAM operaties

Asnwerige gevaarlijke stoffen

Aardgas [reukloos) (GEWI: 23/ UN: 1871
Asrdgascondensaat  (GEVI: 23/ UN: 1288 p.g.5)
De actuels stofgegevens zijn verkrijgbaar bij het
contrelegebouwe
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INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario (dreigende) BLEVE van ﬁ Veiligheidsregio

aardgascondensaattanks GRIP 2 pagina 2/2 Drenthe

Beschrijving scenario: Tank V-1107 of V-1207 wordt sangestraald door een calamitait. Door de opwarming loopt de druk in de tank op en * Communicatie boodschap: "BUjf wit de rock, rook is altijd schadelijl.

ontstaat er een BLEVE (Bgiling Liquid Expanding ¥aoour Explosian]- De belangrijkste risica’s zijn [dominge effecten door) owerdruk en kortstondige Ga naar binnan, sluit deuran en ramen en zat mechanische ventilatie

warmtestraling. BLEVE is een gaswolkbrand uit.™

# |m afstemming met politie materiaal voor afzettingen regelen

# Contactopnemen met Omgevingsdienst Drenthe

* OnD-Bz stemt met bevoegd gezag en de waterpartijen de te treffen
maatragalen af

» Mefase: mogelijk organisaran ven bewonersbijeenkomst

Effecten warmtestraling: 35kW/m2 dodelijk op155 m; 10kW/m2 zwaargewond/dodelijk op 360 m; 3kW/m2 brandwonden op 675 m.

Drukeffecten: 0,3 bar dedelijk op 53 m; 0,1 bar gehoorschade op 100 m; 0,03 bar ruitschade op 250 metar

Bavolkingszorg

= GRIP 2

# In afstermming met crisiscommunicetie NL-Alert activeran

» Alarmeren hulpdiensten + AGS en GAGS

 Bij wind uit de richting zuid en west: aanrijden via de EgnerstrastiMeordstukken of Wiltenkamue (M373) vanuit de richting Norg
# Bij wind uit de richting noord en cost: sanrijden via de Hoofdweg (M373) Westerstukkenweg vanuit de richting Rodend/Lealk (A7)

Meldkamer

® Plagts de GgPl-bak bovenwinds buiten hat bedrijfstarmain en hou hisrbij rekening met de ruima sffectafstanden [ Crisiscommunicatie |[strategisch / bastuuriij
* Geef na overleg mat NAM-bedrijfsdeskundige [man met gele helm) locatie gPl-bak docr aan de MNN * Start inzet ML-Alert + Let op eventuels eigenstandige
# Batread het terrain niet zonder contact met da NAM-badrijfadeskundige {man met gela helm) * Volg de GRIP-yeordvasringsiin bevoegdheden van beheersers van
= « Benader da locatia defansiaf en wacht op 1 km afstand zosls afgesproken binnan Drenthe weg of water [zoals provincie en
E # Op het terrein bevinden zich brandkranen, aangesloten op aen ondergronds blusweterleidingnet die continu op druk worden » Stem de woordvoering ter plaatse af watarschap). Zie hisrvoor ook da
'ié gehouden. Tevens is ar sen bluswaterb ie B it met andere betrokken partijen Bastuurlijke Netwarkkaartan
B # Dol bij dreiging BLEVE is brand bestrije avaar afge L # Let op mogelijk gevoeligheden rendom
= # Doel bij BLEVE is op afstand bl i i Eevil i de NAM

Da BLEVE ta

# Bij mindardan 10 50 kan volstasn worden met reguliere opschaling. Bij 10 50 of meer opschalen volgens GGE (Grootschalige
Geneaskundige Bijstand) structuur
# GAGS kan lin overlag met AGS) adviseren over gezondheidseffectan en over handelingsparspectiaf voor hulpverleners en bevolking

GHOR

» Meam de posten op de verkeersafzettingen in op volgorde van nummering, tenzij door de OVD-B anders geadviseerd wordt
# In cwverleg mat OWD-B en OVD-G ken besloten worden ean ruimer gebiad af te zatten

# Stel athankalijk ven het effectgebied sen verkearscirculatiaplan in en waarborg verkearsdoorstroming

» Forg voor op afstand houden van kijkers

Politie

# [indien nodig) Insluiten en drukvrij maken van de installatie

# Gaeaf bij incident duidalijk aan MMM door om welk scenario het geat

5 » Annwezige perscnen naar veilige verzamelplaats dirigaran

» Formeer ter pleatse lokale noocdgroep

» Acties witvoeren conform EmerzancyResponse QrEaRisatian, (EAC)

# Bij brand zal hat wrijkomend aardgascondansaat vripael altijd volledig ontbranden. Bluswster zel alleen worden ingezet om
installatieonderdalen te keelen. Vrijkomend aerdgascondensast zal met schuim worden bestredan

# Blus- koalwater an vrijkomend aardgescondensaat zal sfstromen naar opvangveorzieningen op de locatie. Het nadien lozen van hat
blus- en koebwster kan pas plaatsvinden na visuele inspectie en analyse

* Eventuesl verontreinigd koel- bluswater zal worden opgevangen en niet worden geloosd op de jnzijgslons (ditis een sloot waar
normasl gesproken weinig of gean water in stast) of op de riclering, mear zal per as worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie.
Indien na analyse blijkt dat het water niet is verontreinigd zal het wolgens de reguliers werkwijze op de locatie worden verwerkt

* Da afvoer van hemel- enfof blus en koelwater lzopt vanaf het terrein via de Geert Baralsloop it op het Groote Diep. Om wervuiling wan
dit water near hat Groote Diep te voorkomen dienan duikers en demmen afgesloten te worden. Houdt rekening met eventueal stijgend

waterpeil in BoyRRFEOmAERBRA,

Watarachap /
Omgevingadienst Drenthe
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Bijlage 4. Scenario (dreigende) BLOW-OUT

INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario Veiligheidsregio
{dreigende) BLOW-OUT GRIP 3 pagina 1/2 Drenthe
Bedrijfsgegevens: Bedrijfsactiviteiten: LCMS-activiteit:
Ondergrondse gasopslag Morg Injecteren en produceren van eardgas in / vanuit het 03-REP MAM UGS Morg
Wastarstukkanweg 2 gasreservoir. In de winter vindt productie en zuivering
9333 PT Langelo wan aardgas plaats. Hetinjecteren van gas vindt plasts

in de zomermaenden.

"E Telefoon: 0552 - 35 40 00 (NAM-Ceantrala maldkamar)
E X Bedriffsnoodorganisatie: Contactpersonen:
E Aanwezigen: B Moodgroep o.Lv. MAM leiding ter plaatse. Dezais *  MNAM-Centrale meldkamer [(24/7)
i Maandeg t'm vrijdag van 07.00 - 17.00 uurca. 20 herkanbasr asn de gela halm met zwarte band en »  NAM-CDC operationeel centrum (24/7)
= perﬂc.:ner! . oranje verkearsvest met opschrift MAM-

Owerig: niemand aanwezig hedriffsdeskundige

Bij onderhoud megelijk honderden!

Puttenveld Van algemeen belang

*» Benaderde locatie defensief en bovenwinds

» Wacht op 2 km afstand van de locatie op de
MNAM-bedrijfadeskundige (man mat de gele
helm)

*»  Stem de wachtlocatie af met Meldkamer
Moord-Mederland (MMM}

#  Overleg met NAM-badrijfedezkundige over het
betreden van de lecatie en de te nemen acties
[wel/niat koalan van installatias)

» Opkomsttijd Gezamenlijke brandwear
Rotterdam is (max} 4 uur

*  Gasunie Engis Tenngs en Sakysgamosten
ook diract gaslarmeand worden

»  Sluiten van afsluiters gebeurt door de MAM

» Bronbestrijding gebeurt op afstand door de
MAM

Asnwazige gevaarlijke stoffan

Aardgas [reukloos) (GEVI: 23/ UN: 1871)
Asrdgascondensaat  (GEVI: 23 AUN: 1288 g.q.5)
De actuele stofgegevens zijn verkrijgbaar bij hat
controlegebouw
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INFORMATIEKAART UGS NORG, scenario Q Veiligheidsregio

{dreigende) BLOW-OUT GRIP 3 pagina 2/2 Drenthe

Beschrijving scenario: Een blow-out is een continu gevoeda verticale gasontsnapping uit een put. Een blow-out cntwikkelt zich niet van het ene op het andere moment. Hier geat esn waarschuwingspericde aan vooraf. Als de leiding breekt en
de uitstromende hoeveselheid gas direct ontsteekt zal een verticale fakkelbrand cntstaan. Schadelijk en hinderlijk geluid vindt dan plaats, dit kan enkele maanden duren!

Effecten warmtastraling: {in kW/m2) Dodelijk: 50 m; Zwaargewond: 100 m; Brandwonden: 173 m

Effecten geluid: Wel cntetokan blow-out 115 dBiA) op 185 m directe gehoorschade, 85 dB{A) 2,3 km na 2 uur gehoorschade, 55 dBiA) op 25 km hinder Niet cntetoken blow-out 113 dBiA) op 173 m directe gehoorschade, 85 dB(&) ocp 2,1 kmna 2
vur gehoorschade, 55 dBIA) op 10 km hinder

# Communicatie bocdschap: "Ga naar binnen, sluit deuran 2n ramen an
«GRIP 3 zet mechanische ventilatie uit of verlaat het gebied, dit mede jyx,

* Zonder gehoorbescherming dienen hulpverleners zich niet in het gebied te begeven gahoorbaschadiging”

#In afsternming met crisiscemmunicatie NL-Alert activeran + |n afstemming met politie materinal voor afzettingan regelen

# Alarmeren hulpdiensten + AGS an GAGS - _ . . - 5

* Bij wind uit de richting zuid en west: aanrijden via de EgnarstraatiMoordatukken of Wiltenkamp (N373) vanuit de richting Norg * ;;ﬂ:rjﬁlaiw;i:nm:m:umm daer
# Bij wind uit de richting noeord en oost: sanrijden via da Hoofdweg (N373) Westerstukkenweg venuit de richting Rodend/Leek (A7) o .

# Flagts de GgPl-bak bovenwinds buiten het bediijfsterrein an hou hierbij rekening met de ruime effectafstanden * Uitvaartverzorging indien nodig conform geldend proces

» Gaaf na overleg mat NAM-bedrijfedeskundige (man met gele helm) locatie GgPl-bak door aan de MNN * Dieren dienen wasr mogelijk varplaatst te worden

* Operationele Helpdesk van de Luchtverkeersleiding ML moet gealarmeerd worden, jym warmtastraling tot een hoogte van max 200 # Mefasa: mogelijk organiseren van bewonersbijeenkomst
metar jyp traumaheli en sportvliegvarkeer

Meldkamer

Bevolkingszorg

# Mazorgplan

« Benader da locetie defensiaf en wacht op 2 km afstand
5 = Betread het terrein niet zonder contact met da NAM-badrij skundige (man met gala helm)
g # In ocwerleg mat 'man met gala helm' strat bepalen: redding toffers indien nodig, beschermingsgraad (kleding/ademlucht) en te
E gebruiken detectia, koalan n fmlegan installaties
2 # Earste inzat zel gericht zijn op Llen bilu ar op het terrein, dit om te compenseren voor weterverliezen tijdens koeling van de — — " -
7} . _ . | Crisiscommunicatie || Strategisch / bastuurlijk

vardamping of afatroming van het termain
4 rarleg mat GAGS) advisaran over de effectan en over het hendalingeperspectiaf voor hulpverleners an bewvolking = Start inzet NL-Alert + Let op eventuele eigenstandige
[°4 # Bij mindardan 10 50 kan volstasn worden met reguliere opschaling. Bij 10 50 of meer opschalen volgens GGE (Grootschalige Vol de GHIFWM bevoegdheden van beheersers van
% Ganeeskundige Bijstand) strutuur zoals afgesproken I:?lnnen Crenthe weg of water (zoals provincie en
° # GAGS kan (in overlag met AGS) adviseren over gezondhaeidseffectan en over handelingspars pectief voor hulpverleners en bevolking + Stem dewoordvoering ter plaatse af || watarschap). Zie hiervoor ook de
— — — - - - met andere betrokken partijen Bastuurlijke Netwarkkaartan

# Politiefuncticnarissen ter plaatse moetan voorzien zijn van gehoorbescherming (cordopjes, schietdoppen) Meem de posten op de « Let op mogalijk gevoelighaden rondom
" verkeersafzettingan in op wolgorde van nummering, tenzij door de OVD-B of OVD-G anders geadviseand wordt da NAM
=i » Stel athankelijk van het effectgebied een verkearscirculatieplan in en waarborg verkeersdoorstroming ) .
§ = Ontruimen onveilig gebied en bevorderan vrijwillige vitstroom ven effectgebiad * Dit kan maanden duren enis

« Niemznd mag het brongebied betreden, behalve hulpverlenars (provinciegrens overstijgend

# Zorgvoor op afstand houden wan kijkers

» Geef bij incident duidelijk 2an MMN door om welk scenario het gaat

# [indien nodig) Insluiten en drukerij maken van de installate

» Afroepen gezamenlijke Brandwesr na overleg met lokale brandweer en NAM-ECT team

® Agnwezige personen naar veilige verzamelplasts dirigersn

# Formeer ter plaatse lokale noodgroep

# Acties uitvoeren conform Emergency Responss QUEanisaton (ERO}

# Als de blow-out NIET brand en onduidelijk is of/wanneer de gaswolk tot ontbranding komt overwegen om niet aan te schieten jgp,
geluidscontoursn

MAM

» Mogelijk vloeit een gedeslte van het water af buiten het putterveld en de dear gelegen bedriffsriolering. Bij volledige ontbranding van
hat gas en het gabruik van water tijdens hat koelen van installetisonderdalen op het puttanveld is de kans op verontreiniging klain.

# Da afvoer van hemel- enfof blus en koelwater lzopt vanaf het terrein via de Geert Baralsloop it op het Groote Diep. Om wervuiling wan
dit water near hat Groote Diep te voorkomen dienan duikers en demmen afgesloten te worden. Houdt rekening met eventueal stijgend

waterpeil in BRyRRSEOMAERDIRA

Waterschap /
0D Drenthe
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Bijlage 5. Lijst met afkortingen

AC systeem
AGS

BLEVE
CC systeem

GAGS

GHOR
GTS-Net
JPK

JWF

KCT

MNN
NAM-CDC
NorgroN-leiding
OoDD

RBP

UGS (Norg)

WACO

Accidentaly Contaminated opvangsysteem

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (functionaris brandweer)

Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
Continu Contaminated opvangsysteem

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (functionaris

GHOR)

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio

Gas Transport Services net

Johannes Post kazerne

Johan Willem Friso kazerne

Kill Clean &Test facilities

Meldkamer Noord-Nederland

NAM- Coordination & Dispatching Centre
Norg-Groningen aardgastransportleiding
Omgevingsdienst Drenthe (milieu)
Rampbestrijdingsplan

Underground Gas Storage

Wateraardgascondensaat



Bijlage 6. Communicatie/handelingsperspectief bij (dreigende) blow-out

Doel:
Kanttekening:

Boodschap:

Zelfredzaamheid bevorderen. Gebied vrij maken van mensen.
Mogelijk dat voor levende have extra ondersteuning geboden moet worden.

“Beste mensen,

Vanwege een zeer dreigende situatie op de gasopslag Langelo van NAM op de
locatie Langelo doen wij een klemmend beroep op iedereen die zich in het gebied
[nadere duiding van het gebied] bevindt, om dit gebied zo snel mogelijk te
verlaten. Er is een zeer grote kans dat een ongecontroleerde uitstroom van gas,
een zogenaamde “blow-out” zich gaat voordoen.

Een “blow-out” brengt veel lawaai met zich mee. Als gevolg van deze geluidshinder
is er een acuut gevaar op blijvende gehoorschade. Daarom wordt u dringend
verzocht om het gebied te verlaten. Mogelijk voor langere tijd. Houd u hier
rekening mee. Sluit uw woning goed af, laat de gordijnen open.

Wanneer u ervoor kiest om uw woning niet te verlaten moet u er rekening mee
houden dat u langdurig blootgesteld zult worden aan erg hard geluid. Als de blow-
out eenmaal heeft plaatsgevonden zullen hulpdiensten u niet meer kunnen bereiken
voor hulp en ondersteuning. Realiseert u zich dat goed wanneer u besluit om het
gebied niet te verlaten.

Wij verzoeken u om ons te laten weten waar u de komende periode verblijft. Dit
kan via [internetadres / website] of telefonisch via [telefoonnummer]. Over het
verloop van de zeer dreigende situatie zullen wij u via RTV Drenthe, onze website
en de social media op de hoogte houden. Voor vragen kunt u ook de website
www.gemeentenoordenveld.nl [of www.crisis.nl/] raadplegen en/of het genoemde
telefoonnummer bellen.

Wij begrijpen dat deze situatie voor u vervelend is. Toch hebben wij er vertrouwen
in dat wij samen met u deze crisissituatie tot een goed einde zullen brengen.
Probeer waar dit binnen uw mogelijkheden ligt ook zoveel mogelijk hulp te bieden
aan anderen.

De burgemeester van de gemeente Noordenveld

K. Smid
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